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	Технологическое оборудование
	Модель
	 Цена, руб.
	

	Насосы пневмокамерные 
	 
	 
	

	Производительность выгрузки по цементу 20,5…41 т/ч; расход воздуха 15…22 м3/мин.; приведённая длина транспортного трубопровода 230…410 м,  в том числе по вертикали 35 м; с пультом упр.
	TA-23Б
	750 000  
	

	Производительность выгрузки по цементу 61,5 т/ч; расход воздуха 88 м3/мин.; приведённая длина транспортного трубопровода 1000 м, в том числе по вертикали 50 м; с 2-мя пультами  упр.
	TA-29A    
	1 480 000  
	

	Производительность выгрузки по цементу 101 т/ч; расход воздуха 88 м3/мин.; приведённая длина транспортного трубопровода 1000 м,  в том числе по вертикали 50 м; с 2-мя пультами  упр.
	TA-28A
	1 950 000  
	

	Насосы пневмовинтовые (без электропривода)  
	 
	 
	

	Производительность по цементу 36 т/ч, приведённая длина транспортирования 430 м, расход сжатого воздуха 25 м3/мин., мощность привода 75 кВт.
	TA-39A
	310 000  
	

	Производительность по цементу 63 т/ч, приведённая длина транспортирования 230 м, расход сжатого воздуха 22 м3/мин.,мощность привода 55кВт.
	TA-40A
	315 000  
	

	Производительность по цементу 63 т/ч, приведённая длина транспортирования 430 м, расход сжатого воздуха 41 м3/мин., мощность привода 132 кВт.
	TA-41A
	340 000
	

	Производительность по цементу 110 т/ч, приведённая длина транспортирования 230 м, расход сжатого воздуха 38 м3/мин., мощность привода 110 кВт.
	TA-42A
	340 000
	

	Производительность по цементу 40...70 т/ч, приведённая длина транспортирования 200…450 м, расход сжатого воздуха 45 м3/мин., мощность привода 55, 75 кВт.
	TA-54-1
	850 000
	

	Производительность по цементу 70…110 т/ч, приведённая длина транспортирования 200…450 м, расход сжатого воздуха 48 м3/мин., мощность привода 90, 110, 132 кВт.
	TA-54
	860 000
	

	Оборудование загрузочное
	 
	 
	

	Оборудование загрузочное в автоцементовозы, производительность по цементу - до 500 т/час 
	ТА-50М
	опросный лист
	

	Оборудование загрузочное в ж/д в вагоны-цементовозы, производительность по цементу - до 500 т/час 
	ТА-50М
	опросный лист
	

	Конвейеры пластинчатые стационарные
	 
	 
	

	15 м…100м, угол наклона трассы 0... 45 градусов, скорость тягового элемента 0,22...0,45 м/с, ширина 400…1200 мм, мощность привода 3-55 кВт; ориентировочная цена за 1м трассы, опросный лист
	CМЦ-611В
	опросный лист
	

	15 м…100м, угол наклона трассы 0... 25 градусов, скорость тягового элемента 0,15...0,32 м/с, ширина 400…1000 мм, мощность привода 3-22 кВт; ориентировочная цена за 1м трассы, опросный лист  
	CМЦ-611В1
	опросный лист
	

	Элеватор ковшовый специальный
	 
	 
	

	Производительность 400…550 м3/ч; ширина ковша 550…680 мм; высота транспортирования 10…32 м, мощность привода 75 кВт, ориентировочная цена за 1 м, опросный лист
	CМЦ-130Б
	опросный лист
	

	Переключатели двухходовые
	 
	 
	

	Диаметр условного прохода 150 мм, угол разветвления 15 град., рабочее давление воздуха в системе управления 0,6 Mпа
	CМЦ-620
	67 000
	

	Диаметр условного прохода 175 мм, угол разветвления 30 град., рабочее давление воздуха в системе управления 0,6 Mпа
	CМЦ-621
	71 000
	

	Диаметр условного прохода 200 мм, угол разветвления 45 град., рабочее давление воздуха в системе управления 0,6 MПа
	CМЦ-622
	78 000
	

	                                                    Влагомаслоотделитель
	 
	 
	

	Пропускная способность 10..3000 м3/мин, рабочее давление 0,3…1,0 Мпа степень очистки 0,8…0,9
	СМЦ-344
	77 000
	

	ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ EXW-КРАСНОГОРСК с учётом НДС.
	 
	 
	

	Примечания:
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	Прайс-лист коммерческим предложением не является.
	 
	 
	

	Применяется гибкая система скидок.
	 
	 
	


